Guia de desempenho

Micro-Quick™

RaIN I BIRD.




RAIN I BIRD
SISTEMAS DE IRRIGACAO

Aspersores e Microaspersores Rain Bird,
mais tecnologia e qualidade a seu alcance.

Micro-Quick LFX300/600 LF2400
0,69-2,07 bar 1,72-3,45 bar 1,72-4,2 bar

13,8-115,71/h 140-4691/h 384-9131/h
665-15491/h

0,91 a8,5mraio 6,7a 94 mraio 11,6a15,2 mraio




Micro-Quick
Mais eficiéncia na dgua, sao os Unicos sistemas de micro-spray disponiveis
com um design de defletor reversivel com dois padrées para oferecer mais
opgoes de irrigacao eficiente.

O padrao molhado varia de acordd com o padréo defletor selecionado. O raio varia
de 0.9 até 8.5 metros.

Entrega eficiente de O projeto Snap pode Apoiado por 1 ano de
4gua e produtos ser encomendado garantia de satisfacéo

quimicos para uma montado ou em pegas docliente.

zona segmentada. para montagem local.

gl .
#

Adaptador Defletor Bocais




Micro-Quick

Micro-Quick % % %
Tabela de desempenho
D E F
Pressao| Vazao 360° Spray | Protetor | Filtro
24-Jato 360° | deTronco] wmaiha
psi(bar) | gph(I/h)  D: ft(m) D:ft(m) | D:ft(m) f(Micron)
075 [ 138 24 0.9 3.0
* 100 | 172 29 0.9 33
Preto 1.50 19.8 32 0.9 3.6 (2703
QN-05 175 | 223 3.4 0.9 3.8
0.66mm 2.00 24.5 3.4 0.9 4.0
0.75 21.0 2.9 0.9 3.8
* 1.00 263 33 0.9 4.1
Laranja 1.50 30.1 3.8 0.9 42 (19730)
QN-08 1.75 346 4.0 0.9 42
0.84mm 2.00 37.8 4.2 0.9 4.4
0.75 27.6 3.3 0.9 4.4
v 1.00 345 3.7 0.9 4.7 150
Azul 1.50 40.0 4.0 0.9 4.9 (109)
QN-12 1.75 44.7 4.8 0.9 5.1
0.97mm 2.00 49.9 5.3 0.9 5.3
0.75 36.5 3.6 0.9 5.0
? 1.00 446 42 0.9 5.3 150
Violeta 1.50 52,0 5.0 0.9 5.6 118
QN-14 1.75 58.7 5.5 0.9 5.9
1.12mm 2.00 65.0 6.1 0.9 6.2
Defletor Duplo Padrao

Sem necessidade de ferramentas, o
defletor de dois lados pode ser invertido
para alterar rapidamente o padrdo

e 0 tamanho da drea molhada.




LFX™

Projetado e construido tendo em mente a eficiéncia, a familia de aspersores
de baixo fluxo LFX apresenta flexibilidade operacional incomparavel com
conjuntos de freios intercambiéveis montados no topo e bocais e distribuicao
de dgua incomparével em todas as trajetdrias do defletor.

LFX300
62-1611/h
5.5-7.6m raio
9150

et

LFX600
140-469 I/h
6.7-9.4m raio
9,125 15°

Ideal para uma ampla Defletor e freio na Garantia lider do
gama de aplicagoes e parte superior. setor de 5 anos.
culturas.




Aspersor LFX Low Flow

Componentes
3 partes com encaixe manual rapido.

Corpo
Fémea ACME (A)
1/2"Male NPT (N)

Conjunto de freio
com defletor

LFX300 LFX600
9°Vermelho (09R)  9° Azul (09B)
9°Branco (09W) 12° Rosa (12P)
15° Laranja (150) 15° Violeta (15P)
15° Ouro (15G)

Bocais LFX300

Azul claro (40), 1.01mm
Violeta claro (45), 1.14mm
Verde escuro (50), 1.27mm
Amarelo claro (55), 1.39mm
Vermelho (60), 1.52mm

79 I/h Autocompensado (F1)
97 I/h Autocompensado (F3)
113 I/h Autocompensado (F2)

Bocais LFX600

Cinza (65), 1.65mm

Branco (70), 1.78mm

Azul escuro (78), 1.98mm
Laranja (86), 2.18mm

Violeta 94), 2.39mm

Amarelo (10), 2.59mm

170.3 I/h Autocompensado (F4)
227 I/h Autocompensado F5)




LFX300

Tabela de desempenho
Taxa de fluxo e raio de lance
Detetor [ goca Mao® SR
Jato |y 75 2bar [225 bar] 25 bar |75 bar] 3bar [5.25 bar
Azul claro 40 {‘Qq 62 | 65 | 68 | 71 74
1.02mm il 61|61 |64]61]61
VioIeta(IaroAS' wscacn 167172176 | 80 | 84 | 88 | o1
1.14mm 61| 64|67|67]|67]|67]|64
Verdeescuroso' 53.74cm 83| 88 | 94 | 99 | 104|108 113
1.27mm 64| 64|67 |67 ]|64|64]64
9 Graus | Autocompensado (F1)) 80
Vermelho | 79 5/h bt 55
Autocompensado (F3) 98
9771 51-64cm 60
Verde escuro 50 94 | 99 104|108 113
1.27mm ' sretem 67|67]67]|67 |70
' Amarelo 55 100 | 107 | 114 | 120 [ 126 | 131 | 137
1.40mm serem i 6773737 70| 76 | 76
9Graus | Vermelho 60 ’ iseaem h1181 126 [ 134 ] 141 | 148 | 154 | 161
Branco | 1.52mm 70|73 |7373]|76|76]|76
Autocompensado (F2) 114
113.6/h 51-64cm iE
Verde escuro 50 94 | 99 104|108 | 113
1.27mm @ 73|73 |76 |73 70
Amarelo 55 100 | 107 | 114 | 120 | 126 [ 131 | 137
1.40mm e 7a 78 73 [ 73 73 | 73
15 Graus | Vermelho 60 ’ satoacn) 118 [ 126 [ 134 [ 141 | 148 | 154 | 161
Laranja | 152mm 73|76 |76 |76|76]73]73
Autocompensado (F2) 114
11361/h 76-107 ¢

6.2




LFX600

Tabela de desempenho
Taxa de fluxo e raio de lance
Defletor Bocal Altura Litros por hora (I/h)
com freio ocal do Jato Raio de alcance (metros)
1.75bar| 2bar |2.25bar| 2.5 bar |2.75 bar| 3 bar [3.25 bal
Cinza 65 ' 140 | 149 [ 158 | 167 [ 175 [ 183 [ 190
165mm 43-71em| 70 | 70 | 73| 75| 76 | 76 | 76
| Branco70 161 | 172 [ 182 192 | 202 [ 211 | 219
D | 17 se76cm| 61 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 64
Azul escuro 78 203 | 216 | 230 [ 242 [ 254 | 265 | 276
198mm Wl 5 156 152 1555 e 5o
9Graus  [pytocompensado (F4) 170
Azul R 700m
48-66 cm| 6.8
Autocompensado (F5) 227
227/h 56-79 cm)| 72,
Azul escuro 78 230 | 242 | 254 | 265 | 276
1.98mm 58-79 cm) 7072737679
Laranja 86 ’ 263 | 279 | 294 | 308 [ 322 | 335
Si8mm 56-81in 79 | 85|87 |88 |ss|ss
12Graus | Roxoos ’ 201 [ 311 [ 330 [ 347 | 364 | 381 | 396
Rosa | 23°mm s1-81emf 70 | 85 [ 88|87 (85|88 ss
Amarelo 10 gm 344 | 368 [ 390 | 411 | 431 | 450 | 469
.50 P
239mm 53-86cm| g2 | g5 [ 91|91 ]91]88]8s8
Cinza 65 ' 140 | 149 | 158 [ 167 [ 175 | 183 | 190
1.65mm so-104cml 79 | 73 | 76|76 |76 | 82| 79
| Branco70 161 | 172 [ 182 [ 192 [ 202 | 211 | 219
=—r=r—1
1.78mm 7912em| 79|82 | 82| 85|88 |s8s]s8s
Azul escuro 78 203 | 216 [ 230 | 242 | 254 | 265 | 276
1.98mm ' se-114eml g5 | 85 |88 [ 88|88 |88]8s5
15 Graus
Roxo Autocompensado (F4) 170
1701/h 79-107 cm)| e
Autocompensado (F5) 227
2271 86-112 cm 84
e=ti=s | Laranjase ’ 246 | 263 [ 279 | 294 | 308 | 322 | 335
2.8
w " e127aml 79 | 85 [ 85|87 |88 |88 |ai
gl Roxo 94 '97124 291 | 311 [ 330 | 347 | 364 [ 381 | 396
2.39mm - my
Lol 85 |91 9193 ]|94|04a]o4
Ouro
Amarelo 10 | 100135 | 344 | 368 | 390 | 411 [ 431 | 450 | 469
2.591
mn ™ o4 |04 |9afa3]9a1]91]on




LFX™ Acessorios

Divisor de Fluxo Divisor de Fluxo
Unilateral Frente e Verso

Adaptador
Setorial

Protetor de tronco Protetor de tronco
unilateral bilateral

Converte para 180°



Aspersor Série LF™

Proporciona distribuicao de agua precisa, uniforme e inigualavel com defletor
que flexibiliza a altura do jato.

LF2400
384-1.5491/h

102139, 15% i B e

222;27°

A

NS

Ideal para uma ampla O produto pode ser Garantia lider do
gama de aplicagbes: : adquirido montado setor de 5 anos.
irrigacao, despoeiramento, = ouem partes.

geada e protegao contra
intempéries.




Aspersor Série LF™

Componentes do Sistema

Bocais

LF2400 -

Verde (07), 7/64",2.76mm

Canela (30),2.97mm

Vermelho (08), 1/8”,3.18mm
Preto (29), 3.38mm

Prata (09), 9/64",3.57mm

Marrom (10), 5/32",3.97mm
Cinza escuro (11), 11/64",4.37mm

Unidade de acionamento
LF2400

Defletor

LF2400

10° Verde Lima (10L)
13° Marrom (13M)
15°Tangerina (15T)
22°Verde Escuro (22G)
27°Preto (27B)

Corpo

Opgoes padrao do corpo

1/2" (13mm) NPT, Macho (N)

23mm ACME, Macho (A); adaptagao
requerida.

Opgoes personalizadas
3/4" soldavel ou rosca ACME.

| 23mm ACME Macho com anti-furto (AT)



LF2400

LF2400

Tabela de desempenho

Taxa de fluxo e raio de alcance

Altura Litros por hora (I/h)
Defletor Bocal do Jato Raio de alcance (metros)
1.7 bar{2.1 bar|2.4 bar|2.8 bar|3.1 bar|3.5 bar|3.8 bar|4.2 bai
Verde 07 6 woooem 1384 | 420|454 [488 ['518 | 556 | 584 [ 613
2.76mm 81|87 |90 96|99 |102]102]105
Canela 30 S 447 | 493 [ 534 | 575 | 606 | 638 [ 670 | 702
1O 60-96
297mm ® T |87 90 |'s6 |99 |02 05 105 08
Vermelho 08 . cotoacm 1.509.] 568 [ 613 | 656 | 697 [ 727 | 763 [ 700
10 Graus 18mm 90 | 96 | 99 |102] 105 108] 108 10.8
Verde | Preto20 . Je1mam 1572 | 638 | 688 [ 738 [ 784 | 818 | 852 | 881
338mm 90 | 96 ] 99 |105|105]108]108]11.1
Prata 09 . 665 | 743 [ 802 | 858 | 913
81-111
3.57mm 195102 105 108111
Verde 07 . Ja27am 13841420 | 454 | 488 | 518 | 556 | 584 | 613
2.76mm 90 | 93| 96| 99 102102105105
Canela 30 & | oo [ 4471 293 ] 534 1 575 | 606 | 38 | 670 702
297mm ) 93| 96 |99 |108[105]108|108] 108
Vermelho 08 . 500 | 568 | 613 | 656 | 697 | 727 | 763 | 799
81-127 cm
18mm
13 Graus 93 [ 99 102105 [ 108 111114 110
Marrom | preto29 . ss1arem h.572 ] 638 [ 688 | 738 [ 784 | 818 | 852 | 881
338mm 96| 99 [102]105]108]108] 11.1] 111
Prata 09 . 665 | 743 | 802 | 858 | 913
96-137
3.57mm Dl TSN T RN Y
Verde 07 . o1127cm 1,384 ] 420 [ 454 [ a88 | 518 [ 556 [ 584 | 613
2.76mm 93 |96 | 99 [102]105] 105 108] 11.1
i Canela 30 & | |42 20 530 575 ] 00 ] 638 ] 670 ] 702
3 297mm 0.0 | 99 [102] 108 108] 108 [ 11.1] 111
Vermelho 08 ‘ as1z7em 15091568 | 613 | 656 [ 697 | 727 | 763 | 799
15 Graus | 218MM 96 102 [ 105 [ 11| 1ra a1
Tangerina | Preto 29 . 572 | 638 | 688 | 738 | 784 | 818 | 852 | 881
101-170 cm
3.38mm 69 108|111 114|114 11.7] 11.7] 120
Prata 09 . 665 | 743 [ 802 | 858 | 913
106-144 cm
3.57mm 102] 108 ) 11.0]11.7] 117
Verde 07 . 160201 cm 1,384 420 | 454 | 488 | 518 | 556 [ 584 | 613
2.76mm 108 a4l a4l nz|nzfnz|nz
Canela 30 £ 447 | 493 [ 534 | 575 | 606 | 638 | 670 | 702
162-246 cm
297mm 9 108|114 [ 11.7] 120 123] 123 [ 123] 126
Vermelho 08 ‘ roasacm 1509 ] 568 613 [ 656 | 697 | 727 763 | 799
3.18mm 108] 11.7]120] 123] 123 ] 129f 129] 132
% s 572 | 638 | 688 | 738 | 784 | 818 | 852 | 881
Verde Preto 29
287-304
Escuro | 3.38mm ® M ara] 23] 126 126 | 129|132 132] 132
Prata 09 . 665 | 743 | 802 | 858 | 913
182-259 cm
3.57mm 171120 129) 1321135
Prata 00 . 103,205 cm 1.665.].743 | 802 | 858 | 913 | 961 [ 10061052
3.57mm 116122 122128134137 140140
Marrom 10 . 827 | 906 [ 979 [1045[1108]1170[ 12261281
198-300
27 Graus | 367mm Tite | 122128134 132137 | 140 120
"€ [ CinzaEscuro 11 ‘ 203305 cm 0,999 [ 1095 [ 1183 [ 1265 [ 1342[ 1415 | 1483 [ 1549
4.37mm), 122128 [13.41143]146]146] 146|152




Série LF™ Acessorios

Adaptador 3/4 NPT Adaptador PVC
XACME X ACME

9
| ot
o

ACMEx1/2" Adaptador Soldavel
ACMEx3/4" x ACME 25mm.

Setorial LF Divisor de Jatos LF

g

Converte a operagdo em Divisor de jato para troncos.
circulo 180°.

www.rainbird.com.br



Maxi-Bird™ 2045P)J

Dados Técnicos

= Roscamacho: 1/2"

= Angulo de Trajetéria: 23°
= Pressao: 1,7 a4,1 bars ***
= Vazdo:046a191m3/h

= Raio de Alcance:9,8a 13,7 m

ela de desempenho Bocais Angulo Baixo

Tamanho dos bocais (Alturado Fluxo: 09m)
2.78 mm 3.97 mm
(7/64") Preto (5/32") Amarelo

Pressao (m) (I/s) (m7h) | (m) (I/s) (mvh)

1.7 6.7 0.09 034 | 706 0.21 0.77

20 6.8 0.10 038 8.1 0.23 0.83

25 71l 0.12 044 89 0.26 0.92

3.0 7.5 0.13 047 9.4 0.28 1.01

35 749 0.14 0.50 9.6 0.30 1.09

4.0 7.6 0.15 054 9.8 033 1.19

4.1 7.6 0.15 0.54 9.8 0.34 1.23

Tabela de desempenho
Tamanho dos bocais (Altura do Fluxo: 1.8m)
2.38 mm 2.78 mm 3.18 mm 3.97mm 4.76 mm
(3/32") Vermelho (7/64") Preto (1/8") Azul (5/32") Amarelo (3/16") Bege

Pressio | (m) (I/s) (mvh)| (m) (I/s) (m/h)| (m) (I/s) (m/h)| (m) (I/s) (m’h)| (m) (I/s) (mh)
1.7 - - - |98 014 05 |107 018 064 |116 026 095 | 11.9 035 1.25
20 - - - |104 015 055|110 019 068 [11.9 028 101 | 123 037 132
25 113 013 046 [114 017 062 | 11.7 021 076 |125 031 1.11 | 129 040 145
3.0 115 014 051 [11.8 019 067 | 121 023 083 | 128 034 121 | 133 044 159
35 116 015 055|122 020 072|124 025 089 [13.0 036 130 | 136 048 1.72
40 116 016 058 |12.5 022 078|127 026 094 [133 039 142 | 137 052 186
4.1 116 016 059 125 022 079 | 128 026 095 [ 134 040 145 | 137 053 191




Aspersores metalicos

Série 25BP)J

= Rosca macho 1/2" BSP

= Angulo de Trajetéria: 25°
= Pressao: 2,1a3,5 bar

= Vazéo:0,70a 1,14 m3/h
= Raio de Alcance: 11,6a125m

Série 65P)

Tabela de desempenho - 25BPJ-ADJ

L A
Pressdo Bocal ~ Alcance Vazio Vazio Precip Precip
(bar) (m) (m¥h) _(/s) _ (mm/h) (mmyh)
21 9/64" 16 070 020 10 12
25 9/64” 118 077 021 11 13
30 9/64” 120 085 023 12 14
35 9/64" 122 091 025 12 14

Tabela de desempenho - 65P)

L | A
= Rosca fémea NPT ou 1”BSP -
R Fb[aes]sao Bocal Alcance Vaxiho VTIEO Prec}ﬁ Precip
s L2 0 0 m) m/h) (/5
= Angulo de Trajetoria: 27 o ) U9 (mmh) b
B 35 16 174 293 081 19 22
= Pressdo: 3,5a 5,5 bar 40 16 179 316 088 20 23
2o : 4, 16 185 335 093 19 23
= Vazd0:2,93a3,75m3/h S
50 16 192 355 099 19 2
= Raio de Alcance: 17,4a19,8 m 55 16 198 375 104 19 22
ocal SBN-5 com difusor
TAMANHO DO BOCAL
"
.
Rosca macho 1.1/4"BSP _ Semmssser s | immssene | nemmaen
R o . i o | VIR | GRS (BRI | DASIADIEY | AS3E XTI
. . w0 | Ve oo, | e Vo | e "
Angulo de Trajetéria: 27 P m | G e | o o | o | o
< - 7 | s s» | we en | ws ez | w1 7w | w1 ez
= Pressdo: 1,7 a7,0 bar 2 | e s | e e | ms o7m | msoas | ne e
B 3 25 | o8 e | a0 725 | 20 s | 28 s | 27 tom
= Vazdo: 3,88 a 28,99 m>/h 0 | ms o7 | o 7se | ma e | ;o em | 2 t0s7
35| 23 7e0 | 20 wes | 22 se | s won | 27 nm
= Raio de Alcance: 18,6 a30,2 m 40 | B2 sm | ms ex | 0w | 38 nde | 26 1276
a5 | w1 osss | mr oses | 26 mos | ms nar | 74 s
to so | us sar | s toa | e me | 23 nw | o s
.
Altura do jato: 4,3m % | B o | we | mr o | me va | s e
w0 | w0 1012 | s mas | 77 owm | ms was | w4 15w
65 | 265 1055 | za ms | 23 14 | 22 wum | 98 1es
o | 25 s | w7 mas | w7 um | ms 3| w2 e
Tabela de desempenho - Bocal SBN-5 com tam
TAMANHO DO BOCAL
87 mm .5 mm .3 mm TTTmm’ TTOmm
127 mm 143 mm 15.9mm 17.5 mm
2 587 13327 one) 157520 27m 35 mn 43mr s9m 75 mn
Pressdo | faio  Vamo | Ralo  Vazio Ralo Vazio Raio  Vazio Raio  Vazo Presio | paig  Vazio o Vazio Raio Rao  Vazio Raio  Vazio
) b | m) ) | ) (moh) m (mih) | m) () " () ) | (m)  (mh) (m)  (mh) m @b | m) ()
17 | e am | s am | w5 53 | w1 ew | 1 em 7| e | w1 am | w1 se | 1 im0 | w1 e
20 | 193 4w | ws 47 | 25 s | ms e | 28 7a 2 | 28 w7 | ;s sw | as s | 28 neo | as s
25 | e 4 | 2w ss | 22 em | us 7m | 27 8w 25 | a4 sas | 2a4 109 | s s | 25 2 | s 10s
0 | as s | zoen | 23 s | ms em | us om 30| 27 toa7 | w4 mas | 2 owm | ows owse | 7s iem
35| 23 s | 29 e | w2 7e2 | s s | m7 s 35 | 26 1o | s 12w | 7 w7 | w1 tem | 27 2%
w0 | m2 sm | ;s s | 1 sos | 28 97 | 6 07 w | 7 wm | w4 v | w4 ues | ws mm | w2 oam
s | en | s | s sst | s oms | 24 ms as | a4 nsm | w3 msm | %2 w9 | ;1w | w3 2n;
so | ms oest | 4 70 | 24 sy | 73 | w0 e so | 20 1 | ;o s | %9 w0 | ;s w3 | B s
sso | 3 oem | w2 ww | 1 oar | ;o e | ms e ss | s mes | w7 15w | w7 vs | ms am | wms 57
o | %0 72 | xs wn | 27 9w | ms ma| 2 uw @ | w3 wsm | ;s otes | 21wy | m2 na | u3 s
s | 265 7s | za wvs | 223 10w | 22 mss| 28 1w 65 | 307 a7 | 0 tem | 28 wo | ms za | mo awn
o | 28 m | w1 sw | mowm | ws wm| m uw e | w1 owses | w3 mas | w2 wst | w1 me | s 2w




Série XLR

Configurar o seu jato série XLR
Nove bocais disponiveis (vendidos
separadamente) podem personalizar o jato
de 4gua em qualquer aplicagdo. Com 2"rosca
BSP e Flange. Configure manualmente o setor

de rega desejado empurrando os 2 anéis de

friccdo para a posicao desejada.
XLR 24

XLR44 XLRADJ

ela de desempenho
6 6 28 mm

Pressio| Vazxéu Alcance| Altura | Vazio |Alcance Altura | Vazio | Alcance| Altura | Vazio |Alcance| Altura | Vazio |Alcance| Altura | Vazio |Alcance| Altura | Vazio |Alcance| Altura | Vazio |Alcance | Altura
b |mth| m mh| m |m [m/h m | m |[mh| m | m |mh/lm m [mh|m|m|mh m|m[mh m m

30 [130] 285 121] 169 310[ 123] 214 335[ 125 265[ 359 127{ 319 372[ 129] 380] 385] 13,1] 44,9 397[ 133 518]41,0[ 134
35 | 141] 303 134] 182|330 137| 231 356| 140| 287 38.2| 144|345 | 39,7| 146| 41,1| 41,1| 149 485| 426|151 | 560|440 | 153
40 | 151|321 (147 (195|349 | 151|247 | 378| 156| 307| 406| 160| 369| 422| 163 439| 438| 166 518 455|170 | 598 (47,1 17,3
45 | 160 334| 156 207| 363| 161| 262| 393|167 | 325| 422 17.2| 39,1 | 439 17,6 466 | 456| 181 | 50| 473|185 | 635|490 | 189
50 | 168|346 165| 218|377 | 171 27,6| 408 | 17,8( 343 | 43,9| 184 41,2| 457| 190 49,1 | 474| 195| 580| 492|200 | 669|510 | 205
55 | 177|356 17.2| 229 387| 179| 290| 419 186 359 | 451 194 32| 469 200| 51,5 487 | 206| 608| 505| 21,2 | 702|523 | 21,8
60 | 184 365|178 239 398| 187|303 430 195 37,5| 463| 203 | 45,2| 481 | 210| 538| 500 21,7 | 635| 518 223 | 733|536 | 230
65 | 192|372 183|249 405|192 315| 438| 201 | 391 | 47,1 | 210| 470| 490 21,8| 560| 509 22.5| 61| 527|233 | 763 | 546 | 241
70 | 199]37.8| 188|258 412 19.8| 327 | 44,6| 207 | 40,6| 48,0 21,7| 488|499 225 58,1| 51,8 234 68,6 | 537|242 | 792|556 | 251
7,5 | 206|382) 191| 267| 41,7| 202 338| 451 21.2| 420 48,5| 222 505| 504 231 524 240|710 543|249 | 820|563 | 258
80 | 213|387 195|276 | 421| 206|349 455 21,6| 434 49,0| 227 52.2| 510| 236| 621 530| 246 733 550|255 | 846 | 57,0 | 264




RAINRBIRD






